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TABLEAUX
DES CHARGES

CONSEIL CAILLEBOTIS CHARGE TECHNIQUE (250 KG/M2)

POIDS CAILLEBOTIS PRESSÉ GALVANISÉ (KG/M2)
Maille

BP 19 x 19 19 x 30 30 x 10 30 x 19 30 x 30

20 / 2 23,30 20,85 25,45 18,25 15,85

25 / 2 27,25 24,85 28,20 21,00 18,60

30 / 2 31,30 28,90 30,95 23,75 21,35

35 / 2 35,30 32,85 33,70 26,50 24,10

40 / 2 39,25 36,90 36,45 29,25 26,85

25 / 3 35,90 33,50 33,90 26,70 24,30

30 / 3 41,60 39,20 37,80 30,55 28,15

40 / 3 53,00 50,60 45,55 38,30 35,90

POIDS CAILLEBOTIS ÉLECTROFORGÉ GALVANISÉ (KG/M2)
Maille

BP 19 x 19 19 x 30 19 x 40 30 x 19 30 x 30 30 x 40

25 / 2 29,30 26,20 24,80 21,80 18,70 17,30

30 / 2 33,45 30,40 28,95 24,45 21,35 20,00

40 / 2 41,75 38,70 37,25 29,75 26,70 25,25

25 / 3 38,35 35,25 33,80 27,30 24,20 22,75

30 / 3 44,25 41,20 39,75 31,05 27,95 26,50

40 / 3 56,15 53,10 51,65 38,60 35,45 34,05

Passage piéton fréquent Passage piéton occasionnel Passage piéton déconseillé
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MAILLE DE 30 x ...*
Portée en mm
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* Maille de 30 non utilisable dans les zones PMR (Personne à Mobilité Réduite).

CONSEIL CAILLEBOTIS CHARGE PUBLIQUE (450 KG/M2)

TYPES DE CHARGE                                  Valeurs à titre indicatives. Nous consulter pour toute demande spécifique.

Type de passage

Piéton 
(technique)

Piéton
(publique)

Véhicule
léger Autocar

Utilitaire
3,5 T

Poids lourd
11 T

Semi-remorque
38 T

Chariot
élévateur Transpalette

Dimension à l’impact
(en mm) 200 x 200 200 x 200 150 x 150 250 x 250 150 x 150 300 x 150 500 x 250 100 x 100

300 x 200 70 x 70

Charge par impact
(en kg) 100 150 550 3625 1170 3650 7800 2680

4300 500

Charge uniformément 
répartie (en kg) 250 400

Pour toute information supplémentaire ou pour une autre utilisation, n’hésitez pas à consulter notre bureau d’études.


